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SCHORNSTEIN TECHNISCHES SPEZIALGESCHAFT — DAS FACHGESCHAFT FUR MODERNE HEIZTECHNIK

nisott lIsolierschornstein IS

Standardschornstein fur Regelfeuerstatten




Das System nisott Isolierschornstein IS P

. . 3 . . , Schornsteinkopf —+
Die dreischalige Bauweise besteht aus einer Leichtbeton-Aulenschale,

einer Mineralwoll-Dammschicht sowie giner keramischen Innenschale.

Obere Reinig-

Der dreischalige nisott Isolierschornstein IS ist fur Regelfeuerstatten ungsaffnung

mit hohen Abgastemperaturen geeignet. Hierzu gehdren Festbrennstoff-
feuerstatten wie Kamin- und Kachelofen mit einer Abgastemperatur bis
Zu 400°C. Der Warmeerzeuger sollte eine Abgastemperatur von mind.
160°C erbringen.

Fauerstatien-
anschluss

Der nisott |5 ist keine feuchteunempfindliche Abgasanlage und
samit nicht fir den Betrieb von kondensierenden Warmeerzeugen ~ HE
geeignet.

Der nisott 1S ist rufbrandbestandig und korrodiert nicht. Durch das
Schamotteinnenrohr und die Warmedammung aus Mineralwolle gewahrt
der nisott Isolierschornstein IS eine hohe Temperaturwechsel-
bestandigkeit und eine hohe Warmespeicherfahigkeit.

Der nisott Isolierschornstein IS ist ein sehr wirtschaftiches Schom- B
steinsystem, dass nur fur den trockenen Abgasbetrieb geeignet ist.

Flr den Anschluss moderner, effizienter Feuerstatten empfehlen wir die Untere Reinig- il e
Produkte unserer OSMOTEC-Serie. EHRERIG ?
Darliber hinaus lassen sich nisotf IS Schomsteinsysteme immer im M """"
doppelzigigen Mantelformstick mit den Produkten der OSMOTEC-Serie : 4
kombinieren. R R e

DIN EN 13 063 Teil 1 bzw. Zulassung Nr.: Z.7-1.3325
Klassifizierung: T400 N1 D3 G50 TR40 L90

Wer denkt der Brennstoff Holz sei antiquiert, der ist auf dem Holzweg!

Wir kénnen momentan davon ausgehen, dass erneuerbare Brennstoffe

in Zukunft immer griftere Bedeutung erlangen werden. Hier wére speziell
Holz zu nennen, und das in den verschiedensten Aufbereitungsformen:
Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz etc.

,Holz ist das Musterbeispiel eines nachhaltigen Roh- und Werkstoffs:
Nachwachsend, ressourcenschonend, moglichst nah am Einsatzort erzeugt,
lassen sich daraus viele langlebige oder recyclingfahige Produkte fertigen.
[...] Am Ende seiner Gebrauchsphase kann Holz kompostiert werden oder
lost sich sprichwortlich in Luft auf, und zwar in genau so viel CO2 und

% Wasserdampf, wie der lebende Baum zuvor verbraucht hat.”

~  (Quelle: BMBF, 2002)




Der nisott Isolierschornstein IS auf einen Blick:

Die Einsatzbereiche:

Dreischaliges Schornsteinsystem mit Leichtbeton-Aultenschale, Mineralwoll-
Dammschicht und keramischer Innenschale aus Schamotte, deswegen auch
fiir die nachtragliche Montage an der Aullenwand geeignet.

Geeignet nur flir Feuerstdtien mit hohen Abgastemperaturen -
Abgastemperaturbereich: 160° C bis 400° C (nur trockene Betriebsweise)

Alle Brennstoffarten sind einsetzbar: Gas, Ol oder Holz und &hnliche
Festbrennstoffe

Die Vorteile:

Temperatur- und temperaturwechselbestandig
Komosions- und saurebestanig

Wirtschaftliche Montage durch Modulsystam

Bewahrte Baustoffe flr Innen- und Aultenschale
Kombinierbar mit anderen OSMOTEC- oder nisoft-Schomstainsystemean

Lieferprogramm nisott Isolierschornstein IS, 3-schalig

Querschnitt Mantelsteine

Innenmalk Innenmall
Typ plast. Rohr AuBenmal wyitink Schacht  Gewicht

Ee | in cm incm i ain kg/stgm.
P16 1616 ' 39x39 = 98
P18 18x18 43x43 - 118
@ P 20 20x20 43x43 = 118
P25 25x25 50x50 = 162
. P 30 30x30 5959 - 194
PL 16 16x16 39x55 12x29 158
PL18 18x18 43x59 12x30 169
PL 20 20x20 43x59 12x30 169
PL 25 25%25 50x68 14,5x37 222
PL30 30x30 59x76 2x 12,5x19 266
R 16 @16  39x39 = 90
R18 @ 18 3939 90
@ R20 @ 20 42x42 - 108
R25 @25 48x48 e 140
RL 16 @ 16 39x55 12x29 149
RL 18 @18 39x55 12x29 149
. RL20 @ 20 42x59 12x30 160
RL 25 @ 25 48x65 _ 12x32 | 192

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Lisferprogramm. Weiters Kombinationen mit anderen O5SMOTEC- oder nisott-Systemean sind
sehr vielfaliig méglich. Teilen Sis uns Ihren Bedarl einfach por Fax, eMail oder Telefon mit und Sie arhalten innarhalb kurzer Zeit ein badarfs-
gerachlas Angebat.

Fiir raumliuftunabhingig betriebens Fastbrennstoff-Feuerstitten empfehlen wir unser OSMOTEC LAS-F-System.
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Weitere Schornsteinsysteme fiir alle Befeuerungsanlagen im Programm! Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie

nisott Isolierschornstein IS

Standardschornstein fur Regelfeuerstatten

gerne kostenlos, unverbindlich und kompetent.
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