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Rauchsauger RS und RSV

RS

74
|

gy 2
N

Die Bilder oben 2aigen den
Rauchsauger RS rmit
horfzontaterm Auswurl Unten
gedffnet zur Warfung und
Reinigung.

7/

Cie Biider rechts reigen den
Rauchsauger RSV mit
vertikalem Auswurt Unten
gedffnet zur Wartung und
Reinigung.

RSV

Reg. Design

Einfache
Montage und
Reinigung

Die Rauchsauger RS und

RSV werden mit einem Satz
Winkeleisen montiert, die der
Schomsteinlichte angepafit
sind.

Eine Minemlwoliplatte
verhindert die Ubertragung
von Vibrationen auf den
Schomstein.

Die Rauchsauger sind mit
Schamieren versehen, so dall
das Obertell aufklappbar ist,
und dadurch fir die Reinigung
von Rauchsauger und Schom-
stein leicht zuganglich ist.

Anwendung und

Konstruktion

Rauchsauger RS

und RSV sind spezisile
Abzugsventilatoren, die flr
hohe Temperatur und
korrosive und schmutzige
Rauchgase entwickelt
wurden,

Die Rauchsauger warden
oben auf einem Schomstein
angebracht.

Dadurch wird die Aufrechter-
haltung des notwendigen
Unterdrucks im gesamten
Rauchkanal gesichert. Die
Gefahr von Rauchaustritt und
die Verbireitung giftiger
Luftarten, wie z.B. CO, in
Aufenthalts- oder Kessel-
raume wird damit vermieden,
Die Rauchsauger stellen
sowohl sine minimale
RuBbildung als auch eine
optimale Verbrennurg in
Kaminen, Kamindfen, Heizdl-,
Holz- und Kohlenkessel
sicher.

Das Gehause dor Rauch-
sauger ist aus Aluminiumgui
gefertigl und mit koksgravem
Hammerschiaglack
oberflachenbehandedt. Sie
sind sehr leicht zu reinigen.
Der RS hat einen horizontalen
Auswurf, wihrend der RSV
einen sehr hohen vertikalen
Auswurf hat, der die
Verschmutzung der
Umgebung verhindert.

Alle Rauchsauger fir

1 %230 V sind stufenlos
regelbar.

Kapazitaten von 350 m*h bis
3800 m/h.

2 Jahre
Werksgarantie.
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