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FACHGESCHAFT FUR MODERNE HEIZTECHNIK

SCHORNSTEIN TECHNISCHES SPEZI

Hafner Schamotte

nur solange Vorrat reicht

Unsere weiche Schamotte zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebestan-
digkeit und Speicherfahigkeit aus. Wir liefem alle Schamotte-
steine, Schamotteplatten oder Schamottemortel in hochwertiger Haf-
ner-Qualitat Sie erfillen alle Anforderungen, die vom professionellen
Ofenbauer (Hafner) an das Material gestellt werden:

Schamotte-Platten und -Steine

Schamotte-Platten

Abmessungen | Gewicht Palettenbesatz

in mm kg/Stiick Stiick/Palette
250x 124 x 20 1,2 »
250 x 124 x 30 1,7 #
290X 140 X 20 1,6 #
290 x 140 x 30 24 W
290 x 140 x 40 3,1 "
350 X 140 x 40 4,1 *

Schamotte-Steine

Abmessungen | Gewicht Palettenbesatz
in mm kg/Stiick Stiick/Palette
250 x 124 x 64 ‘ 3,7 | 270 |

- Feuerfest bis min. 1.100°C

« Temperaturwechselbestiandig

- Warmespeicherfahig

+ Leicht zu bearbeiten

- Lebensmitteltauglich (geeignet flr Backdfen und Pizzasteine)

Abmessungen Gewicht | Palettenbesatz
in mm kg/stiick | stiick/Palette
400 x 300 x 20 gefast 4,8 100 |

600 X 500 X 20 **
600 X 500 x 30 ** 18,0 | b |

** Cordieritplatte. Keine Lagerware. Frachten und Palettenbesatz auf Anfrage. Abnah-
me nur Palette nweise moglich!

| I

400 x 300 x 20 ** | 5,0 | *
| |
|

Ofenbaumdrtel K (keramische Bindung)

. i Gewicht
Gebindegrole kg/Sack
25 kg-Sack 25,0
Hafnermortel H Universal Super (hydraulische Bindung)
5 = Gewicht
GebindegroBe ks ack
25 kg-Sack 25,0

Weitere Schamotte-Formate, Mortel, Vergussmassen und Formteile
erhalten Sie auf Anfrage!

Technische Anderungen vorbehalten!



