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SCHORNSTEIN TECHNISCHES SPEZIALGESCHAFT — DAS FACHGESCHAFT FUR MODERNE HEIZTECHNIK

Datenblatt zur Rauchsaugerauslegung nach DIN 13381-3 /S. 1

Firma/Marme: Geodatische Hohe: _ _ . NN
Stralle: ) PLZ des Aufstellortes: _
PLZ Ort: _
Ansprechpartner: N Kommission:
Tel.: _
Fax:

Mehrfach belegter Schornstein [ Mehrkesselanlage []

Feuerstitte 3

Hersteller:

Modell:

Leistung in KW:
Abgasmassenstrom in Kg/'s:.
Abgastemperatur; -
Zugbedarf der Feuerstatte in Fa:
Abgasstutzendurchmesser:

Beschreibung der Feuerstitten Eigensichere Abgastiberwachung nach DVGW G 626:
Clia O Mein

Feuerstiitte 1 Brennstoff:

Hersteller:

Modell: Feuerstatte 4

Leistung in KW: Hersteller:

Abgasmassenstrom in Kg/s:
Abgastemperatur:

_ - Modell: _
—~ Leistung in KW

Zugbedarf der Feuerstatte in Pa: . Abgasmassenstrom in Kg/s:
Abgasstutzendurchmesser: S Abgastemperatur:
Eigensichere Abgasdberwachung mnach DVGW G 626: Zughbedarf der Feuerstitte in Pa:
Abgasstutzendurchmesser:
Oua [ Nein Eigensichere Abgaslberwachung nach DVGW G 626:
Brennstoff: _
—_— Oia O Mein
Feuerstitte 2 Brennstoff: __
Hersteller: - -
Modell: —— Feuerstitte 5
Leistung in KW: Hersteller:
Abgasmassenstrom in Ka/s: _ Modell: -
Abgastemperatur: __ ) Leistung im KW:
Zugbedarf der Feuerstitte in Pa: Abgasmassenstrom in Kg/s:
Abgasstutzendurchmesser: Abgastemperatur: , ~
Eigensichere Abgasiiberwachung nach DVGW G 626: Zugbedarf der Feuerstatte in Pa: _ R
Abgasstutzendurchmesser:
OJa O Mein Eigensichere Abgastiberwachung nach DVGW G 626:
Brennstoff:
Osa O Mein
Brennstoff:




Datenblatt zur Rauchsaugerauslegung nach DIN 13381-3 /S. 2

Firma/Name: Ansprechpartner:
Projekt Tel.:

Mehrfach belegter
Schornstein

Mehrkesselanlage

Verbindungsstiick

Material: -

Verbindungsstiick Feuerstatte 5 Verbindungsstiick Feuerstitte 5.1
Gestreckte Lange: Gestreckte Lange:

Wirksame Hihe: Wirksame Hahe:

Durchmesser: Durchmesser:

Bogen mit Gradzahi: Bogen mit Gradzahl:

Winkel Schornstein-/Sammlereintritt: Winkel Schornstein-/Sammlersintritt;
Verbindungsstiick Feuerstitte 4 Verbindungsstiick Feuerstatte 4.1
Gestreckte Lange: Gestreckte Linge:

Wirksame Hohe: Wirksame Hahe:

Durchmesser; Durchmesser:

Bégen mit Gradzahil: BSgen mit Gradzahl:

Winkel Schornstein-/Sammlersintritt: Winkel Schomstein-/Sammlereintritt;
Verbindungsstiick Feuerstitte 3 Verbindungsstiick Feuerstatte 3.1
Gestreckte Lange: Gestreckte Lange:

Wirksame Hihe; Wirksame Hihe:

Durchmesser: Durchmesser:

Bogen mit Gradzahl: BSgen mit Gradzahi:

Winkel Schornstein-/Sammlereintritt: Winkel Schormstein-/Sammlereintritt:
Verbindungsstiick Feuerstitte 2 Verbindungsstiick Feuerstitte 2.1
Gestreckte Lange: Gestreckte Lange:

Wirksame Hohe: Wirksame Hohe:

Durchmesser: Durchmesser:

Bigen mit Gradzahl: Bégen mit Gradzahil:

Winkel Schornstein-Sammlereintritt: Winkel Schornstein-/Sammilereintritt:
Verbindungsstiick Feuerstitte 1 Verbindungsstiick Feuerstéatte 1.1
Gestreckte Lange: Gestreckte Lange:

Wirksame Hdhe: Wirksame Hihe:

Durchmesser: Durchmesser:

Bégen mit Gradzahl: Bagen mit Gradzahl:

Winkel Schornstein-/Sammlereintritt: Winkel Schornstein-/Sammlereintritt:



Datenblatt zur Rauchsaugerauslegung nach DIN 13381-3 /5.3

Firma/MName: Ansprechpartner:
Projekt Tel.:

Mehrfach belegter Mehrkesselanlage
Schornstein

Abschnitt zwischen der letzten Feuerstitte und Ende
Gestreckte Lange:
Wirksarme Hohe:
O Herkémmlicher Schornstein OrFu
Abmessung Innenrohr:

OGemavert [Oschamott O Edelstahl
Verzug mit Gradzahl:

Schornsteinabschnitte

Abschnitt zwischen Feuerstitte 2 und 3
Gestreckte Lange:
Wirksame Héhe:

O Herkdmmiicher Schornstein Oru
Abmessung Innenrohr:

OGemauert [dSchamott [Edelstahl O
Verzug mit Gradzahl:

Anteil im Freien: im Kaltbereich:

Abschnitt zwischen Feuerstitte 4 und 5
Gestreckte Lange:
Wirksame Hihe:
[J Herkémmilicher Schornstein OFu
Abmessung Innenrohr:

OGemauert Oschamott  [JEdelstanl O
Werzug mit Gradzahl:

Anteil im Freien: im Kaltbereich:

Abschnitt zwischen Feuerstitte 1 und 2
Gestreckte Lange:

Anteil im Freien: im Kalthereich:
Wirksame Hohe: ] - S —

O Herkémmlicher Schornstein Oru
Abmessung Innenrohr:

OGemauert DOSchamott  CEdelstanl OO
Werzug mit Gradzahl:

Abschnitt zwischen Feuerstétte 3 und 4

Gestreckte Lange:
- Wirksame Héhe:

O Herkémmlicher Schornstein OFu

Abmessung Innenrohr;

OGemavert [Schamott [Edelstahl O

Verzug mit Gradzahl:

Anteil im Freien: __ im Kaltbereich:

Anteil im Freien: im Kaltbersich:



