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SCHORNSTEIN TECHNISCHES SPEZIALGESCHAFT — DAS FACHGESCHAFT FUR MODERNE HEIZTECHNIK

Elektrostatischer
2 Partikelabscheider

- Partikelfilter zum Entfernen von Rauchgaspartikeln aus Holzdfen



Elektrostatischer Pa rtlkelabschelder

fur Holzofen EIN RAUCHSAUGER?‘

B Hocheffizienter Elektrostatischer Partikelabscheider
B 90-95% Reduzierung der Partikelanzahl*

B 70-75% Reduzierung der gesamt Partikelmasse®

B Automatische Reinigungsfunktion (Selbstreinigung)
B Integrierter Rauchsauger/Abgasventilator

* bej 35°C kendensiertem Abgas (NS
Simulation der realen Badingungen.

0%

Reduzierung der Partikelanzahl

Reduzierung der Gesamtpartikelmasse

WARUM SOLLTEN SIE RAUCH-
GASPARTIKEL BESEITIGEN?

Rauchgaspartikel haben eine Grille

von weniger als 0,1 pm, was 1000 mal

kleiner ist als in menschliches Haar. Da

die menschlichen Atmungscrgane nur

Fartikel gréler als 2,5 pm aufhalten konnen, 3
gelangen die kleineren Partikel weiter in die &E[
Lunge und die Blutgefalie, was zu Asthma, i
Atembeschwerden und/oder Entzlindungen
fihren kann und somit threr Gesundheait

schadet. o Rauchgasseite o Kiuhlspalt

Der Partikelfilter entfernt sowohl grofie als o Automatikseite o HEIHLQUHQSEUIOF’T‘IHUK
auch ultrafeine Fartikel und eliminiert so das 9 Integrierter o chhspannungsquelle&
Gesundheitsrisiko, Rauchsauger Regelung



IINJEN WuUrge

Der Partikelabs ist selbstre ;
katalytisch-ahnlichen Technologie ausgestattet.

gA Partikelansammlung
L nloorkest’ nach 75 min (1% kg Brennholz)

ABSCHEIDER AUS ABSCHEIDER AN

SELBSTREINIGUNGSFUNKTION

Die Partikel werden im Inneren des Filters gesammelt,

inderm die Partikel elektrostatisch aufgeladen und am Filter -

gehalten werden. Die Selbstreinigungsfurktion ldsst einen b)Y

Teil der Partikel dort verbrennen. Die restlichen Partikel J
werden in den Schornstein geleitet und dort verbrannt, so —

dass eine manuelle Reinigung des Filters entfallt. — o
= Feinigungstiir

(eckig oder rund)
Wir liefern Ihnen dazu auch gerne eine Reinigungstur, R g
Frototyp derzedt im

wenn die natiomalen Vorschriften den Zugang zum Einsatz
Schornsteinfeger von der Oberseite des Schornsteins aus

varsehen, Diese kann zwischen Schomnstein und Filter

angebracht werden,




